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Ролики резиновые c увеличенной площадью 
касания для стекла, дерева, ЛДСП 

 
Мягкие колесики из резины катятся тихо, с небольшим сопротивлением. У каждого 

ролика по четыре опорных колесика, так создается увеличенная площадь касания. 
Для проминаемой или легко повреждаемой поверхности (дерева, пластика, стекла) 

или скользкой ламинированной поверхности (ЛДСП) такой ролик подходит лучше.  

 

      
 
Высота ролика ~21 мм, слегка эластичен.  

Рекомендуемая нагрузка на отдельный ролик до 5 кг. Увеличивая количество 
роликов, повышаем устойчивость конструкции к нагрузке.  

Материалы: сталь, пластик, резина. 
Артикул: ROSDB-21 

 

     
 
Малая высота ролика обеспечивает минимальное пространство между плоскостями - 

ролик не виден.  
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Способы крепления: саморезами к дереву, МДФ, ЛДСП или винтами к 
металлическому корпусу, конструкционному профилю. 

 
При сборке поворотного стола лучше установить в центре вращения поворотный 

механизм. Оптимальная высота механизма 21-23 мм. Механизм и ролики 
располагаются между неподвижной опорной плоскостью (столом, полом) и 

поворотной плоскостью (вращаемым кругом). Ролики препятствуют перекосу 

поворотной поскости и механизма при сильной нагрузке на один край. Ролики 
можно крепить как к неподвижной нижней плоскости, так и к подвижной верхней -  

по вашему желанию. Высоту механизма и роликов можно дополнительно 
регулировать подложенным скотчем, оргалитом, тонкой фанерой. 

 

 
 
Если вам нужен съёмный крутящийся центр стола (без крепления к столу): 

Механизм и ролики закрепите на опорной площадке (это может быть круг, 
восьмиугольник или квадрат из фанеры, МДФ и т.д). Площадка обеспечит вам 

достаточную площадь опоры, чтобы собранная конструкция стояла на столе 
устойчиво. Затем поворотный круг прикрепите к механизму. Крепить круг можно на 

двусторонний скотч. При желании вы можете прикрепить саморезами, но тогда 
заранее просверлите в опорной площадке отверстие ~Ø15 мм для саморезов и 

отвёртки. Опорная площадка никак не крепится к столу, поэтому собранный 
крутящийся центр вы сможете легко переставлять и снимать со стола. 

 

Колесики каждого ролика вращаются независимо - подходит и для линейного 
перемещения, и для поворотных конструкций с движением по радиусу. 
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Ограничение: не допускается качение роликов по жирной или загрязнённой 
поверхности. 

 
Ролики можно крепить как к неподвижной нижней плоскости, так и к подвижной 

верхней -  по вашему желанию. Способы крепления роликов: на саморезы или 
винт+гайка. 

 

        
 
 

Ролики можно крепить на конструкционный профиль с пазом: 
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Удобно устанавливать ролики на кромку (торец) детали из ЛДСП: 
 

 
 

   
 

 

Ролики хорошо катятся по поверхности плиты МДФ: 

        
 
Предусмотрены цены для партнёров. При постоянном сотрудничестве согласуем 

дополнительно специальные условия для вас. 
Самовывоз в Москве или доставка СДЭК. При необходимости используем другие 

службы доставки. Вам удобно работать с нами! 
 

Производство в Москве 
ИП Шляпников Роман Александрович 

ИНН 773710187320 

 
Для связи: 

+7-926-115-4991 
addspace@inbox.ru 

Whatsapp  +7-926-115-4991 
Telegram  @AddSpace 
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