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РОЛИКИ ДЛЯ ПАЗА 
 
 

Ролик для паза 6 мм 
Ролики подшипниковые в паз 6 мм для линейного перемещения по профилю.  
Подходят к конструкционному профилю 20х20 мм с пазом 6 мм.  

 
Стальные подшипники обеспечивают качение без вибраций.  
Резиновое кольцо не заедает в пазу. 

 

                
 

Способы крепления роликов: на плоскость - саморезы или винт+гайка, на профиль - 

винт+закладная гайка. 
При установке ролика на плоскость требуется углубление под колесо глубиной от 2 мм, 
например отверстие ø14-15 мм или коническое углубление, сделанное зенкером. 

Нагрузка на отдельный ролик: до 20 кг. Можно изготовить усиленные ролики для нагрузок 
до 40 кг, крепление будет в четырёх точках. 

Материалы: сталь, пластик. 

        
  

https://addspace.ru/turnkit.htm
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Ролик для паза 3 мм 
Ролики подшипниковые в паз 3 мм для линейного перемещения по стандартной 
направляющей или по конструкционному профилю. Подходят к стандартным направляющим 

шкафа купе (тип Версаль и аналоги) и к конструкционному профилю 15х15 мм 
(Соберизавод), имеющим паз 3 мм. Стальные подшипники обеспечивают качение без 

вибраций. Резиновое кольцо не заедает в пазу. 
Способы крепления роликов: на плоскость - саморезы или винт+гайка, на профиль - 
винт+закладная гайка. 

Нагрузка на отдельный ролик: до 20 кг.  
Материалы: сталь, пластик. 
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